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В публикации, в виде таблиц, приводятся данные из нормативных документов, указывающих категории надёжности 
электроснабжения электроприёмников многоквартирных жилых и общественных зданий, и нормативные требования по 
установке в этих зданиях автономных резервных источников питания, а также соответствующие комментарии автора.

Таблица 1
Электроприёмники многоквартирных жилых и общественных зданий, отнесённые в соответствии с действующими 
нормативными документами к первой, второй и особой первой категориям надёжности электроснабжения, и норма-
тивные требования по установке в этих зданиях автономных резервных источников питания

Наименование нормативного документа Обоснование

Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ [1]
Статья 1. Положения настоящего Федерального закона об обеспе-
чения пожарной безопасности объектов защиты обязательны для 
исполнения при проектировании, строительстве, капитальном ре-
монте, реконструкции объектов защиты.
Статья 82, часть 1:
Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противо-
пожарной защиты, установленных в зданиях класса функциональ-
ной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием лю-
дей, должны предусматриваться автономные резервные источники 
электроснабжения.

Требуется установка автономного резервного 
источник питания для электроснабжения си-
стем противопожарной защиты, устанавлива-
емых в зданиях класса функциональной по-
жарной опасности Ф1.1.
В статье 32 Федерального закона от 
22.07.2008 года
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности» указано, что 
к классу функциональной пожарной опасно-
сти Ф1.1 относятся здания:
- детских дошкольных образовательных 
учреждений,
- специализированных домов престарелых 
и инвалидов (неквартирные),
- больниц,
- спальных корпусов образовательных уч-
реждений интернатного типа и детских 
учреждений.

ГОСТ Р 50571.28–2006 (МЭК 60364–7–710:2001) [2]
710.556.5.2.1.1 Медицинские учреждения необходимо обеспечивать 
аварийными источниками электропитания, которые позволяли бы 
поддерживать нормальную работу медицинского оборудования по 
710.556.5.2.2.1, 710.556.5.2.2.2, 710.556.5.2.2.3 в течение заданного 
периода времени и время приведение в действие которых не пре-
вышало бы времени, установленного соответствующими нормами.

Требуется установка автономного резервного 
источника питания.
Перечень электроприёмников, подключаемых 
к аварийному источнику электропитания ме-
дицинских помещений, определён в ГОСТ Р 
50571.28–2006 и дополняется, при необходи-
мости, в задании на проектирование.

Свод Правил СП 6.13130–2013 [3]
Настоящий Свод Правил применяется при проектировании и мон-
таже электрооборудования систем противопожарной защиты вновь 
строящихся и реконструируемых зданий и сооружений.
4.1 Электроприёмники систем противопожарной защиты (да-
лее СПЗ) относятся к электроприемникам первой категории на-
дёжности электроснабжения, за исключением электродвигате-
лей компрессоров, дренажных насосов, насосов подкачки пеноо-
бразователя, которые относятся к третьей категории надёжности 
электроснабжения.
4.3 Электроприёмники первой категории систем противопожарной 
защиты должны обеспечиваться электроэнергией от двух независи-
мых взаимно резервирующих источников питания.

Отсутствует требование по установке авто-
номного резервного источника питания для 
электроснабжения систем противопожарной 
защиты, монтируемых в многоквартирных жи-
лых и общественных зданиях.
В проектах электрооборудования многоквар-
тирных жилых и общественных зданий допол-
нительно – при наличии двух независимых 
источников питания первой категории надёж-
ности электроснабжения – предусматривают-
ся аварийные независимые источники пита-
ния – аккумуляторы или источники беспере-
бойного питания для питания пожарной и ох-
ранной сигнализации.
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Свод Правил СП 31–110–2003 [4].
5.1 Степень обеспечения надёжности электроприёмников жилых 
и общественных зданий отражена в таблице 5.1:
- противопожарные устройства, лифты, аварийное освещение, ох-
ранная сигнализация, огни светового ограждения – первая катего-
рия надёжности,
- отдельно стоящие и встроенные центральные тепловые пункты 
(ЦТП), индивидуальные тепловые пункты (ИТП) многоквартир-
ных жилых зданий – первая категория надёжности,
- комплекс остальных электроприёмников – вторая и третья кате-
гория надёжности.

Отсутствует требование по установке авто-
номного резервного источника питания для 
электроснабжения систем противопожарной 
защиты и других электроприёмников пер-
вой категории надёжности электроснабже-
ния, монтируемых в многоквартирных жилых 
и общественных зданиях.
Для больниц (медицинских помещений) кате-
гории надёжности электроснабжения и необ-
ходимость установки автономного резервно-
го источника питания определяется в ГОСТ Р 
50571.28–2006.

ГОСТ Р 53296–2009 [5]
6.8 Энергоснабжение лифтов должно производиться как для элек-
троприёмников 1 категории согласно 1.2.17 и 1.2.18 Правил устрой-
ства электроустановок.
При этом в общественных зданиях высотой 50 м от уровня подъ-
езда пожарных машин до низа оконных проёмов верхнего этажа 
(не считая верхних технических этажей) энергоснабжение лифтов 
для пожарных производится как для особой группы электроприём-
ников 1 категории.
Свод Правил СП 54.13330–2011 [6]
7.4.6 В жилых зданиях (в секционных – в каждой секции) высотой 
более 50 м один из лифтов должен обеспечивать транспортирова-
ние пожарных подразделений и соответствовать ГОСТ Р 53296.

Требуется установка автономного резервно-
го источника питания для электроснабжения 
лифтов, предназначенных для транспортиро-
вания пожарных подразделений в многоквар-
тирных жилых и общественных зданиях вы-
сотой более 50 м.

ГОСТ Р 53780–2010 [7]
Электрооборудование лифтов
5.5.1.1 Характеристики внешней питающей сети должны отвечать 
назначению лифта и быть не ниже 2-й категории электроснабжения.
5.5.6.15.2 Должен быть предусмотрен аварийный источник осве-
щения кабины с автоматической подзарядкой, способный запиты-
вать как минимум одну лампу мощностью 1 Вт или светодиодный 
источник света в течение 1 ч в случае прекращения питания рабо-
чего освещения. При отказе питания рабочего освещения освеще-
ние кабины должно включаться автоматически.

Отсутствует требование по установке авто-
номного резервного источника питания для 
электроснабжения лифтов, монтируемых 
в многоквартирных жилых зданиях.
Отмечается, что аварийный источник освеще-
ния кабины лифта предусматривается в проек-
те лифтовой установки.

Свод Правил СП 52 13330.2011 [8]
Аварийное освещение
7.105, 7.106, 7.107, 7.108, 7.109, 7.110, 7.111:
- освещение путей эвакуации,
- эвакуационное освещение зон повышенной опасности,
- эвакуационное освещение больших площадей (антипаническое 
освещение),
- резервное освещение,
- световые указатели (знаки безопасности).

В проектах электрооборудования многоквар-
тирных жилых и общественных зданий допол-
нительно – при наличии двух независимых 
источников питания первой категории надёж-
ности электроснабжения – предусматривают-
ся аварийные независимые источники пита-
ния – блоки с аккумуляторами, устанавлива-
емые в светильниках аварийного освещения.

Необходимость установки автономного резервного источника питания в объектах, не указанных в табл. 1, определя-
ется заказчиком в задании на проектирование.

Таблица 2
Электроприёмники систем противопожарной защиты зданий, электроснабжение которых допускается от одного 

независимого источника питания

Приказ МЧС России от 01.06.2011 № [9]
15. Электропитание систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения.
15.1 По степени обеспечения надёжности электроснабжения системы противопожарной защиты следует относить 
к 1 категории согласно Правилам устройства электроустановок, за исключением электродвигателей компрессора, 
насосов дренажного и подкачки пенообразователя, относящихся к 3 категории электроснабжения, а также случаев, 
указанных в пп. 15.3 и 15.4.
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Электроснабжение систем противопожарной защиты зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 
с круглосуточным пребыванием людей должно обеспечиваться от трёх независимых взаимно резервирующих источ-
ников питания, в качестве одного из которых следует принимать автономные электрогенераторы.
15.2 Питание электроприёмников следует осуществлять согласно Правил устройства электроустановок с учётом 
требований пп. 15.3 и 15.4.
15.4 При отсутствии по местным условиям возможности осуществлять питание электроприёмников, указанных 
в п. 15.1, от двух независимых источников допускается осуществлять их питание от одного источника – от разных 
трансформаторов двухтрансформаторной подстанции или от двух близлежащих однотрансформаторных подстан-
ций, подключённых к разным питающим линиям, проложенным по разным трассам, с устройством автоматическо-
го ввода резерва, как правило, на стороне низкого напряжения.

Свод Правил СП 10.13130.2009 [10]
Примечание к пункту 4.2.10 При невозможности по местным условиям осуществить питание пожарных насосных 
установок первой категории от двух независимых источников электроснабжения допускается осуществлять пита-
ние их от одного источника при условии подключения к разным линиям напряжением 0,4 кВ и к разным трансфор-
маторам двухтрансформаторной подстанции или трансформаторам двух ближайших однотрансформаторных под-
станций (с устройством АВР).

Свод Правил СП 60.13330.2012 [11]
12.2 Электроснабжение систем аварийной и противодымной вентиляции, кроме систем для удаления газов и дыма 
после пожара, следует предусматривать первой категории. Электроснабжение систем для удаления газов и дыма 
после пожара допускается предусматривать первой категории по заданию на проектирование. При невозможности 
по местным условиям осуществлять питание электроприёмников по первой категории обеспечения надёжности от 
двух независимых источников допускается осуществлять питание их от одного источника – от разных трансфор-
маторов двухтрансформаторной подстанции или от двух близлежащих однотрансформаторных подстанций. При 
этом подстанции должны быть подключены к разным питающим линиям, проложенным по разным трассам, и иметь 
устройства автоматического ввода резерва на стороне низкого напряжения.

• Обращаем внимание на то, что устройство (устройства) АВР, указанное в Своде Правил [10], в табл. 2, относится 
к системе противопожарной защиты здания и устанавливается в панели противопожарных устройств ППУ.

• В дополнение к данным табл. 2 сообщаем следующее:
В письме № 5432эп-13–3–02 от 25.11.2014 ФГБУ «ВНИИПО МЧС России» информировало о том, что требование 

п. 4.4 Свода Правил СП 6.13130 в редакции 2009 г. («старого»), разрешающее питание систем противопожарной защиты 
от одного независимого источника электроснабжения, планируется включить в 2015 г. в действующий Свод Правил [3].
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