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Для фонтанов зона 2 не существует.
Примечание – ​Недоступное обо-

рудование, установленное в оболоч-
ке ниже поверхности пола, за стеной 
или выше потолка, не рассматривает-
ся как находящееся в зоне 2.

702.41 Защита от поражения элек-
трическим током

702.410.3 Общие требования
702.410.3.5 Защитные меры, такие 

как установка барьеров и размещение 
вне зоны досягаемости, как это опре-
делено в приложении В МЭК 60364–
4–41, не должны применяться, см. 
ГОСТ Р 50571.3–2009 / МЭК 60364–
4–41:2005 [3].

702.410.3.6 Защитные меры, та-
кие как непроводящие помещения, 
незаземленная местная систем урав-
нивания потенциалов и электриче-
ское разделение цепей при питании 
более чем одного электроприемни-
ка, как определено в  приложении 
С, МЭК 60364–4–41 [3] не должны 
применяться.

702.410.3.101 Специальные требо-
вания для конкретной зоны

702.410.3.101.1 Зоны 0 и 1 в плава-
тельных бассейнах, естественных во-
доемах, обводненных карьерах, при-
брежных и подобных зонах

В зонах 0 и 1 допускается приме-
нять только защиты с помощью си-
стемы БСНН с номинальным напря-
жением, не превышающим 12 В пе-
ременного тока или 30 В постоянно-
го тока, за исключением применения 
требований в соответствии с указа-
ниями 702.55.104.

Источник питания должен быть 
установлен вне зон 0 и  1. В  слу-
чае установки источника питания 
в зоне 2 должны выполняться указа-
ния 702.53.

702.410.3.101.2  Зоны 0  и   1 
в фонтанах

В зонах 0 и 1 следует применять 
только следующие защитные меры:

–  систему БСНН, см. раздел 414 
МЭК 60364–4–41 [3], с источником 
питания, устанавливаемым вне зон 
0 и 1, или

людей, применяют требования, как 
для зон 0 и 1 плавательных бассейнов.

702.30.102 Описание зоны 0
Зона 0 включает в себя:
–  внутреннюю часть ванн, в том 

числе любые углубления в их стенах 
или полах, и

–  внутреннюю часть ванн для мы-
тья ног, и

–  внутреннюю часть водоструев 
или водопадов и пространства ниже 
их.

702.30.103 Описание зоны 1
Зона 1 ограничивается:
–  границей зоны 0,
–  вертикальной плоскостью на 

расстоянии 2 м от обрамления ванны,
–  полом или поверхностью, где 

возможно пребывание людей,
–  горизонтальной плоскостью на 

2,5 м выше от пола или поверхности, 
где возможно пребывание людей.

Примечание – ​Недоступное обо-
рудование, установленное в оболоч-
ке ниже поверхности пола, за стеной 
или выше потолка не рассматривают 
как находящиеся в зоне 1.

Если плавательный бассейн содер-
жит погружающиеся конструкции, 
стартовые тумбы, скаты или другие 
конструкции, где возможно пребыва-
ние или доступ людей, зона 1 включа-
ет в себя зону, ограниченную:

–  вертикальной плоскостью, рас-
положенной в 1,5 м вокруг трампли-
нов, вышек для прыжков, стартовых 
блоков, скатов и других компонентов, 
таких как доступные прикосновению 
скульптуры и декоративные украше-
ния ванн,

–  горизонтальной плоскостью на 
2,5 м выше самой высокой поверхно-
сти, где возможно пребывание людей.

702.30.104 Описание зоны 2
Зона 2 ограничивается:
–  вертикальной плоскостью, вне-

шней по отношению к зоне 1, и гори-
зонтальной плоскостью на расстоя-
нии 1,5 м от предыдущей зоны,

–  полом или поверхностью, где 
возможно пребывание людей, и

–  горизонтальной плоскостью на 
2,5 м выше от пола или поверхности, 
где возможно пребывание людей.

Стандарт ГОСТ Р 50571.7.702–
2013 [1] введён в  действие с  1  ян-
варя 2015  года. Он идентичен ме-
ждународному стандарту МЭК 
60364–7–702:2010.

Стандарт распространяется на 
электрические установки:

–   в а н н  п л а в а т е л ь н ы х  б а с -
сейнов и  лягушатников и  зон их 
окружающих;

–  зон естественных водоемов, об-
водненных карьеров, прибрежных 
и подобных зон, предназначенных 
для плавания, ныряния и подобных 
целей, и их окружающих зон. Такие 
зоны рассматриваются как плаватель-
ные бассейны;

–  ванн фонтанов и их окружаю-
щих зон.

Примечание – ​В этих зонах в нор-
мальных условиях эффект пораже-
ния электрическим током увеличи-
вается за счёт снижения сопротивле-
ния кожи и контакта тела с потенциа-
лом земли.

К бассейнам для медицинского 
применения могут предъявляться до-
полнительные требования.

Стандарт не распространяется на 
мобильное оборудование, напри-
мер на оборудование для очистки 
бассейна.

Комментарий
Требования к насосам приведены 

в ГОСТ Р МЭК 60335–2–41–98 [2].
Указанный стандарт устанавли-

вает требования безопасности элек-
трических насосов для жидкостей, 
имеющих температуру не выше 90 °C, 
бытового и аналогичного примене-
ний номинальным напряжением не 
выше 250 В для однофазных прибо-
ров и 400 В – ​для других приборов.

702.30.101 Общие требования
Требования стандарта основыва-

ются на размерах трех зон: 0, 1 и 2.
Ширина зоны 1 или 2 может быть 

уменьшена стационарными перего-
родками минимальной высотой 2,5 м.

Требования для  плаватель-
ных бассейнов применяются также 
к лягушатникам.

Для ванн фонтанов, которые так-
же предназначены для нахождения 
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Комментарий
В указанном выше пункте 702.415.2 

отмечается необходимость устрой-
ства в электроустановках плаватель-
ных бассейнов и  фонтанов систе-
мы дополнительного уравнивания 
потенциалов.

Фактически:
–  в плавательном бассейне с ван-

ной, лягушатником, спортивным за-
лом, вентиляционными камерами, 
другими техническими помещения-
ми должна предусматриваться в со-
ответствии с пунктом 542.4.1 ГОСТ 
Р 50571.5.54–2013 / МЭК 60364–5–
54:2011 [4] главная система уравни-
вания потенциалов, включающая 
главную заземляющую шину, зазем-
ляющий проводник, заземлитель, за-
щитные проводники уравнивания по-
тенциалов. Для устройства системы 
дополнительного уравнивания потен-
циалов в электроустановке бассейна 
необходимо предусмотреть отдель-
ную шину, подключение к которой 
выполнить в соответствии с требова-
нием пункта 702.415.2 и затем присо-
единить эту шину к главной к главной 
заземляющей шине здания;

–  в  электроустановке фонта-
на монтаж главной заземляющей 
шины обеспечивает выполнение 
требований пункта 542.4.1 ГОСТ Р 
50571.5.54–2013 [4] без установки 
шины дополнительного уравнивания 
потенциалов.

702.5 Выбор и монтаж 
электрооборудования

702.512.2.Внешние воздействия
Степень защиты электрооборудо-

вания должна быть не ниже указан-
ной в таблице 702.1

Примечание 2 – ​Одновременное 
применение степеней защиты IPX5 
и IPX8 необходимо в связи с тем, что 
IPX8 не обеспечивает защиту от во-
дяных струй.

702.52 Электропроводки
Применяют МЭК 60364–5–

52 (подраздел 522.8), см. ГОСТ Р 
50571.5.52–2011 / МЭК 60364–
5 – 5 2 : 2 0 0 9  [ 5 ]  с о  с л е д у ю щ и м 
дополнением:

Применение системы ЗСНН не 
допускается.

702.415 Дополнительные зашиты
702.415.2 Дополнительные за-

щиты: дополнительное уравнивание 
потенциалов

Все сторонние проводящие части 
в зонах 0, 1 и 2 должны быть присо-
единены защитными проводниками 
уравнивания потенциалов к защит-
ным проводникам открытых прово-
дящих частей оборудования, распо-
ложенного в этих зонах.

Примечание 3 – ​Такими частями 
могут быть, например:

–  металлические трубопроводы 
для водоснабжения, водоотведения, 
газа, отопления, климаконтроля,

–  металлические конструкции 
зданий,

–  металлические конструкции 
ванны,

–  металлическое укрепление не-
изолированных полов,

–  металлическая арматура железо-
бетонной ванны.

Полы, выполненные из керами-
ческой плитки, крепление которых 
полностью закрыто плиткой и недо-
ступно без повреждения плитки, не 
рассматривают как сторонние про-
водящие части и не включают в си-
стему дополнительного уравнивания 
потенциалов.

Отдельные плитки без металли-
ческого крепления, облицовочную 
плитку и плитку, уложенную на грун-
те (например, на лужайке), не рас-
сматривают как сторонние прово-
дящие части и не включают в систе-
му дополнительного уравнивания 
потенциалов.

Примечание 4 – ​Следующие про-
водящие части обычно не включают 
в систему дополнительного уравни-
вания потенциалов: лестницы ван-
ны и барьеры, погруженные лестни-
цы, перила и захваты на обрамлении 
ванны, защитные сетки, в том чис-
ле сетки на проемах труб перелива, 
рамы окон, дверные проемы, старто-
вые тумбы.

–  автоматическое отключение пи-
тания, см. раздел 411 МЭК 60364–4–
41 [3], с использованием защитного 
устройства дифференциального тока 
с дифференциальным током срабаты-
вания, не превышающим 30 мА, или

–  электрическое разделение це-
пей, см. раздел 413 МЭК 60364–4–
41 [3], с питанием от разделитель-
ного трансформатора, установлен-
ного вне зон 0 и 1 для единичного 
электроприемника.

Комментарий
В пункте  702.410.3.101.2 и  в  по-

следующих пунктах вместо текста «с 
дифференциальным током срабаты-
вания, не превышающим 30 мА» сле-
дует читать «с номинальным диффе-
ренциальным током, не превышаю-
щим 30 мА»

702.410.3.101.3 Зона 2 в плаватель-
ных бассейнах, в естественных водо-
емах, обводненных карьерах, прибреж-
ных и подобных зонах

Примечание – ​Для фонтанов зона 
2 отсутствует.

Одна или более из следую-
щих защитных мер могут быть 
использованы:

–  система БСНН, см. раздел 414 
МЭК 60364–4–41 [3]. Источник пи-
тания должен быть установлен вне 
зон 0 и 1. В случае установки источ-
ника питания в зоне 2 должны выпол-
няться требования 702.53, или

–  автоматическое отключение пи-
тания, см. раздел 411 МЭК 60364–4–
41 [3], с использованием защитного 
устройства дифференциального тока 
с дифференциальным током срабаты-
вания, не превышающим 30 мА, или

–  электрическое разделение це-
пей, см. раздел 413 МЭК 60364–4–41 
[3], с питанием от разделительного 
трансформатора, установленного вне 
зон 0 и 1 для единичного электропри-
емника. В случае установки электро-
приемника в зоне 2 должны быть вы-
полнены требования 702.53.

702.414 Защитные меры: сверхниз-
кое напряжение (БСНН и ЗСНН)

702.414.4 Требования для цепей 
БСНН и ЗСНН

Таблица 702.1 – ​Минимальная степень защиты установленного электрооборудования для зон

Обозначение 
зоны

Установка снаружи 
с применением 

водоструев для очистки
Установка снаружи без 
применения водоструев

Внутри с применением 
водоструев для очистки

Внутри без применения 
водоструев

0 IPX5/IPX8 IPX8 IPX5/IPX8 IPX8

1 IPX5 IPX4 IPX5 IPX4

2 IPX5 IPX4 IPX5 IPX2
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б) автоматическое отключение пи-
тания с дополнительной защитой, см. 
раздел 415.1 МЭК 60364–4–41:2005 
[3], с  использованием устройства 
дифференциального тока с диффе-
ренциальным током срабатывания, 
не превышающим 30 мА, или

в) электрическим разделением це-
пей, см. раздел 413 МЭК 60364–4–
41, [3], с индивидуальным раздели-
тельным трансформатором, который 
устанавливается вне зон 0 и 1.

Если трансформатор для электри-
ческого разделения устанавливается 
в зоне 2, его цепи должны быть защи-
щены устройством защиты диффе-
ренциального тока с дифференциаль-
ным током срабатывания, не превы-
шающим 30 мА.

702.55 Прочее оборудование
Применяют МЭК 60364–5–55, 

см. ГОСТ Р 50571.29–2009 (МЭК 
60364–5–55:2008) [9], со следующим 
дополнением:

702.55.101 Электроприемники пла-
вательных бассейнов

702.55.101.1 В зонах 0 и1 следует 
применять стационарные электро-
приборы и, в первую очередь, специ-
ально разработанные для применения 
в плавательных бассейнах, с учетом 
требований 702.55.102 и 702.55.104.

702.55.101.2 Если предполагается 
установка стационарно присоединен-
ного оборудования для очистки бас-
сейна в зонах 0 и 1, должна быть при-
менена система БСНН напряжени-
ем, не превышающим 12 В перемен-
ного тока или 30 В постоянного тока, 
с источником питания, установлен-
ным вне зон 0 и 1.

Если источник питания устанав-
ливается в зоне 2, должны быть вы-
полнены требования 702.53 (см. 
702.410.3.101.1).

702.55.101.3 Питающие насосы 
или другое специальное электро-
оборудование, предназначенное для 
установки в  плавательных бассей-
нах и расположенное в комнатах или 
помещениях, смежных с бассейном, 
с  доступом через люк (или дверь), 
расположенным на настиле, окру-
жающем бассейн, должны быть защи-
щены одним из следующих способов:

а) системой БСНН напряжением, 
не превышающим 12 В переменно-
го тока или 30 В постоянного тока 
с источником питания, установлен-
ным вне зоны 2. Если источник пи-
тания устанавливается в зоне 2, дол-
жны выполняться требования 702.53 
(см. 702.410.3.101.1);

для ввода армированных труб в ко-
робки, шкафы, щитки и боксы,

–  гибкий кабель КНГ с  медны-
ми жилами, в усиленной полихло-
ропреновой оболочке изготовления 
ОАО «Электрокабель» Кольчугин-
ский завод».

Для фонтанов, не предназначен-
ных для нахождения людей, должны 
выполняться следующие дополни-
тельные требования:

a) кабели или изолированные про-
вода в неметаллических трубах для 
подключения электрооборудования 
в зоне 0 должны быть смонтирова-
ны далеко, насколько это возмож-
но, от обрамления ванны и проложе-
ны к электрическому оборудованию 
в ванне кратчайшим путем. Кабели 
следует прокладывать в трубах, что-
бы облегчить их замену,

б) в зонах 0 и 1 кабели или изоли-
рованные провода следует проклады-
вать в неметаллических трубах с соот-
ветствующей механической защитой.

702.522.8.104 Соединительные ко-
робки не должны быть установлены 
в зоне 0.

В зоне 1 допускается установка 
соединительных коробок для цепей 
БСНН (см. 702.410.3.101).

702.53  Аппаратура коммутации 
и управления

Применяют МЭК 60364–5–53, см. 
ГОСТ Р 50571.5.53–2013 [8] со сле-
дующим дополнением:

В зоне 0 не должна быть установле-
на аппаратура коммутации или управ-
ления, включая розетки.

В зоне 1 аппаратура коммута-
ции, управления и  розетки могут 
быть установлены только для це-
пей БСНН, источник питания кото-
рых установлен вне зон 0 и 1. Если 
источник питания системы БСНН 
установлен в зоне 2, его цепи пита-
ния должны быть защищены устрой-
ством защиты дифференциального 
тока с дифференциальным током сра-
батывания, не превышающим 30 мА.

В зоне 2 установка аппаратуры 
коммутации, управления и розеток 
не допускается, если отсутствует одна 
из защитных мер:

a) система БСНН, см. раздел 414.3 
МЭК 60364–4–41:2005 [3], источ-
ник питания установленный снару-
жи зоны 0 и 1. Если источник пита-
ния системы БСНН устанавливает-
ся в зоне 2, его цепи питания должны 
быть защищены, или

702.522.8.101 Монтаж в отдельных 
зонах

В зонах 0, 1 и 2 электропроводки не 
должны иметь доступного металличе-
ского покрытия. Недоступные метал-
лические покрытия должны быть со-
единены с системой дополнительно-
го уравнивания потенциалов.

Примечание  – ​Кабели должны 
быть смонтированы в трубах, чтобы 
облегчить их замену.

702.522.8.102 Ограничения на вы-
полнение электропроводок в отдель-
ных зонах

В зонах 0 и 1 выполняют только 
электропроводки для питания обо-
рудования, установленного в  этих 
зонах.

Цепи, монтируемые в зоне 2 или 
в стенах, потолках или полах, разгра-
ничивающих зоны 0, 1 или 2 и питаю-
щие оборудование, расположенное 
вне этих зон, должны быть:

–  замоноличены в глубину не ме-
нее 5 см, или

–  защищены устройством защи-
ты дифференциального тока с диф-
ференциальным током срабатывания, 
не превышающим 30 мА, или

–  защищены с помощью системы 
БСНН, или

–  защищены электрическим раз-
делением цепей.

702.522.8.103 Дополнительные 
требования для электропроводок 
фонтанов

Допускается использование ка-
белей типа 66 по МЭК 60245 [6] или 
с аналогичными характеристиками.

Для прокладки кабелей должны 
использоваться только трубы, со-
ответствующие МЭК 61386–1, см. 
ГОСТ Р МЭК 61386.1–2014 [7].

Комментарий
В приложении А ГОСТ IEC60245–

1–2011 [6] приведена характеристика 
кабелей типа 66: 6 – ​кабели для тяже-
лых условий эксплуатации, 66 – ​гиб-
кий кабель в усиленной полихлоро-
преновой или аналогичной синтети-
ческой эластомерной оболочке.

В соответствии с  приложени-
ем А ГОСТ Р МЭК 61386.1–2014 [7] 
классификационному коду Х5ХХ со-
ответствуют трубы, степень сопро-
тивления удару которых соответству-
ет «очень тяжелой силе удара».

Для выполнения электропроводок 
целесообразно применять:

–  гибкие армированные трубы из-
готовления ЗАО «Диэлектрические 
Кабельные Системы» с аксессуарами 



«СВЕТОТЕХНИКА», 2016, № 2 69

ального тока с дифференциальным 
током срабатывания, не превышаю-
щим 30 мА, и

–  высота расположения наиболее 
низкой части осветительного обору-
дования на высоте не менее 2 м от 
границы нижерасположенной зоны 1.

702.55.105 Системы обогрева пола 
и потолка

Применяют МЭК 60364–7–753, 
см. ГОСТ Р 50571.7.753–2011 / МЭК 
60364–7–753:2005 [12].

Дополнение
Модули электрического отопле-

ния, встроенные в пол, могут быть 
установлены при условии, что они 
защищены:

–  системой БСНН, см. МЭК 
60364–4–41, раздел 414 [3] с источ-
ником питания, установленным вне 
зон 0 и 1.

Если источник питания установ-
лен в зоне 2, должны быть выполнены 
требования 702.53 или требования по 
автоматическому отключению пита-
ния греющего модуля, который дол-
жен быть покрыт заземленной метал-
лической сеткой или иметь заземлен-
ную металлическую оболочку, соеди-
ненную с дополнительной системой 
уравнивания потенциалов в соответ-
ствии с требованиями 702.415.2. Цепь 
питания должна быть дополнитель-
но защищена с помощью защитного 
устройства дифференциального тока 
с дифференциальным током срабаты-
вания, не превышающим 30 мА.
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4. ГОСТ Р 50571.5.54–2013 / МЭК 
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электрической связи между открыты-
ми проводящими частями подводных 
светильников и проводящими частя-
ми иллюминаторов.

702.55.103 Электрооборудование 
фонтанов

Электрооборудование в зонах 0 и 1 
должно быть закрыто (недоступно), 
например, с помощью армирован-
ного стекла или сетки, которые мо-
гут быть удалены только при помощи 
инструмента.

Электрические насосы должны 
соответствовать требованиям МЭК 
60335–2–41 [2].

702.55.104 Специальные требова-
ния к установке низковольтного элек-
трооборудования в зоне 1 плаватель-
ных бассейнов

702.55.104.1 Стационарное обору-
дование (например, системы филь-
трации, циркуляционные насосы), 
особенно предназначенное для уста-
новки в бассейнах и получающее пи-
тание от источника низкого напря-
жения, допускается устанавливать 
в зоне 1 при выполнении следующих 
требований:

а) оборудование должно быть раз-
мещено в оболочке с усиленной изо-
ляцией и защитой от механическо-
го воздействия AG2 (средняя жест-
кость), см. ГОСТ Р 50571.2–94 (МЭК 
364–3–93) [11],

б) должны выполняться требова-
ния 702.55.101.3,

в) открытие люка (см. 702.55.101.3) 
должно приводить к разъединению 
всех рабочих проводников оборудо-
вания, заключенного в оболочку. Пи-
тающий кабель и отключающий ап-
парат должны быть установлены та-
ким образом, чтобы на всем протяже-
нии была обеспечена защита II класса 
или эквивалентная изоляция.

702.55.104.2 Для плавательных бас-
сейнов, в которых отсутствует зона 2, 
осветительное оборудование, питаю-
щееся от цепей, кроме цепей систе-
мы БСНН с напряжением, не пре-
вышающим 12 В переменного тока 
или 30 В постоянного тока (см. раз-
дел 702.410.3.101.1), может быть уста-
новлено в зоне 1 на стене или потолке 
при условии, что выполняются сле-
дующие требования:

–  цепь защищена автоматиче-
ским отключением питания и допол-
нительной защитой с применением 
защитного устройства дифференци-

б) электрическим разделением со-
гласно раздела 413 с одновременным 
выполнением следующих условий:

–  если насос или другое оборудо-
вание соединены с бассейном, то со-
единение должно быть выполнено 
в электроизоляционных трубах,

–  люк или дверь должна откры-
ваться только с помощью ключа или 
инструмента,

–  степень защиты оборудования, 
установленного в комнате или поме-
щении, должна быть не ниже IPХ5 
или такая защита должна быть обес-
печена оболочкой;

в) автоматическим отключением 
питания с одновременным выполне-
нием следующего условия:

–  если насос или другое оборудо-
вание соединены с бассейном, то со-
единение должно быть выполнено 
в электроизоляционных трубах или 
металлических трубах, соединенных 
с системой уравнивания потенциа-
лов бассейна,

–  люк или дверь должна откры-
ваться только с помощью ключа или 
инструмента,

–  степень защиты оборудования, 
установленного в комнате или поме-
щении, должна быть не ниже IPХ5 
или такая защита должна быть обес-
печена оболочкой,

–  дополнительное уравнивание 
потенциалов должно быть выполне-
но в  соответствии с  требованиями 
702.415.2,

–  оборудование должно быть за-
щищено устройством дифференци-
ального тока с дифференциальным 
током срабатывания, не превышаю-
щим 30 мА.

Примечание  – ​Помещение, где 
располагается оборудование, рассма-
тривается как находящееся снаружи 
зоны 1 и 2.

Комментарий
Вместо «согласно раздела 413» сле-

дует читать «см. раздел МЭК 60364–
4–41 [3]».

705.55.102 Подводное освещение 
плавательных бассейнов

Светильники для установки в воде 
или в контакте с водой должны со-
ответствовать требованиям МЭК 
60598–2–18, см. ГОСТ IEC60598–2–
18–2011 [10].

Подводное освещение, установ-
ленное за водонепроницаемыми ил-
люминаторами и обслуживаемое сза-
ди, должно располагаться таким спо-
собом, при котором никакое наме-
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Р. И. Пашковский, 
инженер-проектировщик,

корреспондент журнала «Светотехника» 
в Санкт-Петербурге

Юлиану Борисовичу Айзенбергу – 85 лет

Р е д а к ц и я  и   р е д к о л л е -
гия журнала, коллеги и дру-
зья поздравляют с 85-летием 
Юлиана Борисовича Айзен-
берга – широко известного 
в нашей стране и в мире учё-
ного-светотехника, организа-
тора светотехнической про-
мышленности, разработчика 
и изобретателя световых при-
боров и систем освещения, 
автора и  редактора многих 
книг и брошюр, пропаганди-
ста и популяризатора свето-
технических знаний, педаго-
га и общественного деятеля,  
доктора технических наук, 
профессора, заслуженного 
изобретателя РФ, академика 
Академии электротехниче-
ских наук РФ, главного науч-
ного сотрудника ООО «ВНИ-
СИ», шеф-редактора журна-
лов «Светотехника» и «Light & 
Engineering» и главного науч-
ного консультанта проекта 
ПРООН/ГЭФ/Минэнерго РФ 
и желают ему крепкого здо-
ровья и всего наилучшего.

Основные итоги большой 
научной и общественной дея-
тельности Юлиана Борисови-
ча отмечены рядом наград: 
орденом Трудового Красного 
Знамени, медалью «За трудо-
вую доблесть» и другими ме-
далями, а также большой зо-
лотой, тремя золотыми и се-
ребряной медалями ВДНХ. 
Но самая главная награда – ​
чувство глубокого уважения 
и признательности многих оте-
чественных и зарубежных све-
тотехников, товарищей по ра-
боте и друзей Ю. Б. Айзенбер-
га к  нему  – ​замечательному 
человеку, гражданину, талант-
ливому и неутомимому труже-
нику, неизменно доброжела-
тельному к  людям, исключи-
тельно вежливому в общении, 
умеющему находить прием-
лемые компромиссы во мно-
гих сложных ситуациях, обла-
дающему общей внутренней 
культурой, готовому оказать 
каждому помощь и поддерж-
ку в трудную минуту.




