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- отделено от элементов строитель-
ных конструкций материалами, кото-
рые будут выдерживать такие темпе-
ратуры и имеющих низкую теплопро-
водность, или

- смонтировано на достаточном 
расстоянии, обеспечивающим безо-
пасное рассеивание тепла от любого 
материала, на который такие темпера-
туры могли бы иметь вредное тепло-
вое воздействие, при этом опорные 
конструкции должны обладать низкой 
теплопроводностью.

421.5 Если электрооборудование 
содержит горючую жидкость в зна-
чительном количестве, должны быть 
приняты соответствующие меры за-
щиты, чтобы предотвратить распро-
странение жидкости, пламени и про-
дуктов сгорания.

Комментарий к пункту 421.5
Для предотвращения растекания 

масла и распространения пожара 
при повреждениях маслонаполнен-
ных трансформаторов и реакторов 
следует руководствоваться требова-
ниями главы 4.2 «Распределитель-
ные устройства и подстанции напря-
жением выше 1 кВ» Правил устрой-
ства электроустановок (ПУЭ) седьмо-
го издания [5].

422 Меры защиты при наличии 
пожарных рисков

422.1 Электрооборудование долж-
но быть предназначено для примене-
ния в соответствующих помещениях, 
за исключением электропроводок со-
гласно 422.3.5.

422.1.2  Электрооборудование 
должно быть выбрано и установлено 
так, чтобы его температура при нор-
мальной эксплуатации и повышенная 
температура при неисправностях не 
могла вызвать пожар. Это может быть 
обеспечено конструкцией оборудова-
ния или условиями его установки.

Специальные меры не требуются 
в тех случаях, когда вероятность вос-
пламенения соседних материалов от 
температуры поверхности оборудо-
вания незначительна.

- указания обозначения стандарта 
в маркировке продукции и/или в со-
проводительной документации.

421 Защита от пожара, вызванно-
го электрооборудованием

421.1 Общие требования
Люди, домашние животные и ма-

териалы должны быть защищены от 
повреждения или уничтожения, вы-
званных воздействием тепла или 
огнём, который может возникнуть 
или распространяться в электриче-
ских установках.

Тепло, выделяемое электрообору-
дованием, не должно вызывать опас-
ность или оказывать вредное воздей-
ствие на расположенное вблизи него 
оборудование и материалы или на 
материалы, которые могут оказаться 
вблизи такого оборудования.

Примечание –  Повреждение, унич-
тожение или воспламенение могут 
быть вызваны следующими воздей-
ствиями: накоплением тепла, излу-
чением тепла, горячими элемента-
ми; снижением безопасной функции 
электрооборудования, например, за-
щитных устройств, таких как защит-
ная коммутационная аппаратура, тер-
морегуляторы, тепловые реле, изо-
ляция кабелей и проводов; сверхто-
ком; повреждением изоляции и/или 
воздействием дуги; токами высших 
гармоник; ударами молнии; повы-
шенным напряжением; несоответ-
ствующим выбором или монтажом 
оборудования.

В дополнение к требованиям ком-
плекса стандартов МЭК 60364 долж-
ны быть учтены инструкции изгото-
вителя по монтажу.

421.2 Если температура поверхно-
сти стационарного оборудования мо-
жет достигать значений, которые мо-
гут вызвать возгорание рядом распо-
ложенных материалов, то оборудова-
ние должно быть:

- смонтировано на поверхности или 
заключено в оболочку из материалов, 
которые должны выдерживать такие 
температуры и имеющих низкую те-
плопроводность, или

Стандарт ГОСТ Р 50571.4.42–
2012 [1] введён в действие с 1 янва-
ря 2014 года. Он идентичен между-
народному стандарту МЭК 60364–4–
42:2010 и заменяет ГОСТ Р 50571.4–
94 (МЭК 364–4–42–80) [2].

Стандарт устанавливает требова-
ния в части мер для защиты людей, 
домашних животных и материалов от: 
тепловых воздействий, сгорания или 
повреждения материалов и риска воз-
никновения пожара, связанных с ис-
пользованием электрооборудования; 
распространения пожара, вызванно-
го воздействием электрических уста-
новок в другие примыкающие пожар-
ные отсеки; ухудшения безопасного 
функционирования электрооборудо-
вания, включая системы обеспечения 
безопасности.

Примечание 1 –  Обязательность 
соблюдения требований настоящего 
стандарта устанавливается норматив-
но-правовыми актами Правительства 
Российской Федерации и федеральны-
ми органами исполнительной власти.

Примечание 2 –  Защита от сверх-
тока по МЭК 60364–4–43 (ГОСТ Р 
50571.4.43–2012/МЭК 60364–4–
43:2008 [3]).

Комментарий к примечанию 1
В соответствии с требованием пун-

кта 8.3 ГОСТ Р 1.0–2012 [4], приме-
нение национального стандарта Рос-
сийской Федерации, действующего 
в этом качестве межгосударственно-
го стандарта или свода правил мо-
жет стать обязательным для органи-
зации любой формы собственности 
на основании:

- организационно-распорядитель-
ного документа этой организации или 
вышестоящей организации (или ор-
гана власти, которому подчиняется 
организация),

- нормативной ссылки на стандарт 
(свод правил) в собственных стан-
дартах организации или технической 
документации,

- соглашений или договоров (кон-
трактов) со ссылкой на стандарт (свод 
правил),

ГОСТ Р 50571.4.42–2012/МЭК 60364–4–42:2010 «ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ 
НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. ЧАСТЬ 4–42. Требования по обеспечению 
безопасности. Защита от тепловых воздействий»

Справочные материалы
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крытия или не размещены в оболоч-
ке или не защищены непосредствен-
но системой прокладки кабелей или 
другими средствами.

Электропроводки в зоне эвакуаци-
онных выходов не должны распола-
гаться в пределах досягаемости ру-
кой, если они не имеют механической 
защиты от возможных повреждений 
во время эвакуации.

Электропроводки указателей эва-
куационных выходов не должны рас-
пространять горение и быть по воз-
можности максимально короткими по 
длине.

Примечание 1 –  Соответствие этим 
требованиям может быть достигнуто 
при применении: огнестойких кабе-
лей; трубных кабельных систем, клас-
сифицированных как нераспространя-
ющие горение; систем специальных 
кабельных коробов и каналов, класси-
фицированных как нераспространяю-
щие горение; систем кабельных лест-
ниц и систем кабельных лотков, клас-
сифицированных как нераспространя-
ющие горение. В условиях BD2, BD3 
и BD4 огнестойкость электропровод-
ки цепей систем безопасности должна 
соответствовать огнестойкости строи-
тельных конструкций, но не менее 1 ч 
при отсутствии данных.

Примечание 2 –  Требования к под-
держанию функционирования элек-
тропроводок систем безопасности 
в условиях пожара указаны в МЭК 
60364–5–56 (ГОСТ Р 50571.5.56–
2013/МЭК 60364–5–56:2009 [9]).

Примечание 3 –  При отсутствии 
в стандартах на кабели специальных 
указаний рекомендуется, чтобы допу-
стимая нагрузка на кабели была сни-
жена до 60%.

Пункт 560.6.1 Для систем безо-
пасности используются следующие 
электрические источники: аккуму-
ляторные батареи; гальванические 
источники; генераторные установ-
ки, независимые от основного пита-
ния; отдельный ввод системы элек-
троснабжения, который независим 
от основного ввода (в приложениях 
А и В ГОСТ Р 50571.5.56–2013 эти 
вводы получили название «двойной 
системы питания»).

Пункт 560.6.5 Отдельные независи-
мые вводы от системы общего элек-
троснабжения не должны служить 
электрическими источниками для си-
стем безопасности, если не подтверж-
дено, что одновременное отключение 
двух вводов маловероятно.

Из Приложения В: расчётное опе-
рационное время источника пита-
ния для устройств аварийной сиг-
нализации и указателей выходов ре-
комендуется принимать равным 3 
ч. 4. Исходя из нормативных требо-
ваний, категорию надежности элек-
троснабжения аварийного освещения 
и указателей выходов целесообразно 
принимать:

- для потребителей первой и вто-
рой категории: аварийное освеще-
ние –  первая, указатели выходов –  
особая первая с резервированием от 
аккумуляторов;

- для потребителей третьей катего-
рии: аварийное освещение и указате-
ли выходов –  первая с резервировани-
ем от аккумуляторов.

422.2.1 В условиях BD2, BD3 
и BD4 электропроводки не должны 
располагаться на путях эвакуации, 
если провода в электропроводках не 
имеют собственного защитного по-

422.2 Меры защиты по условиям 
экстренной эвакуации

Код класса внешних воздействий 
по условиям экстренной эвакуации 
принимают по МЭК 60364–5–51, та-
блица 51А (ГОСТ Р 50571.5.51–2013/
МЭК 60364–5–51:2005

[6]):
Выдержка из таблицы 51А (табл. 1)
Комментарий
1. Требования, показанные в пун-

кте 422.2, относятся к эвакуационно-
му освещению. Обращается внимание 
на то, что противопожарные требова-
ния, в том числе к аварийному осве-
щению, применению огнестойких ка-
белей и конструкций, следует выпол-
нять в соответствии с техническими 
регламентами, национальными стан-
дартами, сводами правил и для усло-
вий BD1.

2. Требования к аварийному ос-
вещению и, в том числе к эвакуаци-
онному освещению, указаны в сле-
дующих нормативных документах: 
свод правил СП 52.13330.2011 [7]; 
пункт 5 («Требования пожарной без-
опасности к световому оповещению 
и управлению эвакуацией людей») 
свода правил СП 3.13130.2009 [8]; 
пункт 560.9 («Требования к аварийно-
му освещению») ГОСТ Р 50571.5.56–
2013/МЭК 60364–5–56:2009 [9]; пун-
кты 710.55.1 («Цепи освещения») 
и 710.556 («Обеспечение безопасно-
сти») ГОСТ Р 50571.28–2006 (МЭК 
60364–7–710:2002) [10]; пункт 556.7 
(«Цепи аварийного освещения») 
ГОСТ Р 50571.29–2009 (МЭК 60364–
5–55–2008) [11].

3. ГОСТ Р 50571.5.56–2013/МЭК 
60364–5–56:2009 [9], действует 
с 01.01.2015.

Таблица 1

Код класса внешних 
воздействий BD Условия эвакуации в аварийной ситуации

BD1 Низкая плотность заселения, 
легкие условия эвакуации Жилые здания нормальной или низкой высоты

BD2 Низкая плотность заселения, 
трудные условия эвакуации Высотные здания

BD3 Высокая плотность заселения, 
легкие условия эвакуации

Общественные места (театры, кинотеатры, отделы магазинов 
и т. д.)

BD4 Высокая плотность заселения, 
трудные условия эвакуации

Высотные здания, открытые для общественности (гостиницы, 
больницы и т. д.)
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Комментарий к пункту 422.3.4
Для крепления кабельных кон-

струкций необходимо предусматри-
вать огнестойкие анкеры и огнестой-
кие дюбеля.

422.3.5 Электропроводки, кото-
рые пересекают эти помещения, но 
не предназначены для использования 
в них, должны удовлетворять следую-
щим условиям: удовлетворять требо-
ваниям 422.3.4; не должно быть ни-
каких соединений вдоль трассы в по-
мещении, если эти соединения не по-
мещаются в несгораемые корпуса; 
должны быть защищены от сверхтока 
в соответствии с 422.3.10; голые про-
водники использоваться не должны.

422.3.7 Двигатели, которые управ-
ляются автоматически или дистан-
ционно, или которые постоянно не 
контролируются, должны быть за-
щищены от чрезмерного повыше-
ния температуры устройствами, бы-
стро реагирующими на превышение 
температуры.

422.3.8 Каждый светильник дол-
жен быть: предназначен для данно-
го помещения; иметь корпус, обе-
спечивающий степень защиты IP4Х, 
или в присутствии пыли –  IP5Х, или 
в присутствии проводящей пыли –  
IP6Х; иметь ограниченную темпера-
туру поверхности; иметь исполнение, 
которое препятствует выпадению ча-
стей лампы из светильника.

В помещениях пожароопасных по 
наличию пыли или волокон светиль-
ники должны быть установлены так, 
чтобы пыль или волокна не могли на-
копиться в опасном количестве.

Примечание –  Светильники долж-
ны также удовлетворять требовани-
ям соответствующих частей стан-
дартов МЭК 60598 и МЭК 60364–5–

>100 Вт до 300 Вт 0,8 м
>300 Вт до 500 Вт 1,0 м
>500 Вт могут быть необходимы 

большие расстояния.
Примечание –  При отсутствии ука-

заний изготовителя приведённые рас-
стояния относятся ко всем направле-
ниям. Лампы и другие компоненты 
светильников должны быть защище-
ны от возможных механических воз-
действий. Светильник с лампой, из 
которого в случае отказа могут вы-
падать раскалённые осколки, должен 
быть установлен с безопасным защит-
ным экраном для лампы в соответ-
ствии с инструкцией изготовителя.

422.3.3 Коммутационная аппара-
тура для защиты, управления и отсо-
единения должна находиться вне по-
мещений в соответствии с условиями 
ВЕ 2, если она не размещена в корпу-
се, обеспечивающем степень защи-
ты по IP4Х, или IP5Х в присутствии 
пыли, или IP6Х в присутствии про-
водящей пыли, кроме случаев приме-
нения в соответствии с требования-
ми 422.3.11.

422.3.4 За исключением тех случа-
ев, когда провода в электропроводке 
замоноличиваются в негорючий ма-
териал, электропроводки не должны 
распространять горение. Оборудова-
ние должно быть выбрано в соответ-
ствии со следующими требованиями: 
кабели должны быть огнестойкими; 
трубные кабельные системы, класси-
фицированные как нераспространяю-
щие горение; системы специальных 
кабельных коробов и каналов, клас-
сифицированных как нераспростра-
няющие горение; систем кабельных 
лестниц и систем кабельных лотков, 
классифицированных как нераспро-
страненяющие горение.

Комментарий к пункту 422.2.1
Для крепления кабельных кон-

струкций необходимо предусматри-
вать огнестойкие анкеры и огнестой-
кие дюбеля.

422.2.2 В условиях BD2, BD3 
и BD4 коммутационная аппарату-
ра и устройства управления, кроме 
специальных устройств для облег-
чения эвакуации, должны быть до-
ступны только обученному персона-
лу. Если эти устройства размещают-
ся в проходах, то они должны быть 
в оболочках или размещены в шка-
фах, изготовленных из негорючих или 
трудногорючих материалов.

Примечание –  Допускается исполь-
зование пластмассовых корпусов, ко-
торые не являются горючими.

Комментарий к пункту 422.2.2
В соответствии с требованием пун-

кта 560.9.13 ГОСТ Р 50571.5.56–2013/
МЭК 60364–5–56:2009 [9] и суще-
ствующей практикой коммутацион-
ную аппаратуру и устройства управ-
ления аварийным освещением следу-
ет размещать в отдельных (и добавим 
‒ огнестойких) помещениях.

422.3 Помещения с наличием по-
жароопасных обрабатываемых или 
складируемых материалов

Код класса внешних воздействий –  
ВЕ 2 по МЭК 60364–5–51, таблица 
51А [6].

Выдержка из таблицы 51А (табл. 2)
422.3.1 Светильники должны быть 

установлены на соответствующем 
расстоянии от горючих материалов. 
При отсутствии специальных указа-
ний изготовителя концентрирующие 
прожекторы и прожекторы должны 
быть установлены на минимальных 
расстояниях от горючих материалов:

<100 Вт 0,5 м

Таблица 2

Код класса 
внешних 

воздействий

Внешнее 
воздействие

Характеристика по выбору и монтажу 
электрооборудования Ссылка

ВЕ 2 Пожароопасность

Производства по переработке и хранению горючих мате-
риалов, в том числе с наличием пыли.
Амбары, деревообрабатывающие цеха, бумажные 
фабрики.
Оборудование, изготовленное из материала, не распро-
страняющего горение.
Должны быть приняты такие меры, что значительное по-
вышение температуры или искрение в электрооборудова-
нии не могут вызвать возгорание

МЭК 60364–4–42
(ГОСТ Р 50571.4.42–2012) 
[1]

МЭК 60364–5–52
(ГОСТ Р 50571.5.52–2011) 
[12]
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422.3.12 PEN проводники не долж-
ны использоваться в помещениях 
с условием ВЕ 2 за исключением це-
пей, пересекающих такие помещения 
и не имеющих соединения между пе-
ресекающим их PEN проводником 
и любой проводящей частью в дан-
ном помещении.

422.3.13 Любые аппараты в цепях 
питания в помещениях с условием ВЕ 
2 должны отключать все рабочие про-
водники таким образом, чтобы ника-
кой рабочий проводник не оставался 
подключенным, если один или более 
проводников отключены. Это может 
быть достигнуто, например, меха-
нически соединенным переключате-
лем или механически соединенным 
выключателем.

Примечание –  Группа цепей может 
отключаться одним общим аппара-
том, если условия эксплуатации это 
позволяют.

Комментарий к пункту 422.3.13
Указанные требования относятся 

к силовому и осветительному элек-
трооборудованию производственных 
и складских помещений с условия-
ми ВЕ 2.

422.4 Помещения в зданиях с го-
рючими строительными горючими 
материалами

Код класса внешних воздействий –  
СА2, горючие материалы –  по МЭК 
60364–5–51, таблица 51А (ГОСТ Р 
50571.5.51–2013) [6].

Выдержка из таблицы 51А (табл. 3)
422.4.1 Должны быть приня-

ты меры защиты, чтобы гарантиро-
вать, что электрооборудование не мо-
жет вызвать воспламенение стен, по-
лов или потолков. Это может быть 
достигнуто надлежащим проекти-
рованием, выбором и установкой 
электрооборудования.

Оболочки щитов, щитков и других 
комплектных устройств, установлен-
ных в полостях стен, должны иметь 
степень защиты не менее IP3Х со сто-
роны монтажа.

максимальное время автоматического 
отключения питания.

В соответствии с пунктом 411.6.4 
ГОСТ Р 50571.3–2009 после возник-
новения первого замыкания на зем-
лю условия для автоматического от-
ключения питания при втором за-
мыкании, происходящем на другом 
токоведущем проводнике, определя-
ются способом присоединения от-
крытых проводящих частей: к од-
ной общей системе заземления, что 
соответствует системе TN или со-
ответствует системе ТТ, если за-
земление выполнено группами или 
индивидуально.

422.3.10 Электропроводки, проло-
женные внутри помещений или пе-
ресекающие помещения, где присут-
ствуют условия ВЕ 2, должны быть 
защищены от перегрузки и короткого 
замыкания защитными устройствами, 
расположенными снаружи этих поме-
щений на стороне питания. Схемы, 
используемые в помещениях, должны 
быть защищены от сверхтока защит-
ными устройствами, расположенными 
в их источнике.

422.3.11 В цепях, выполненных по 
системе БСНН или ЗСНН, проводя-
щие части должны быть размещены 
в оболочке со степенью защиты lP2Х 
или lPХХB или, в дополнение к тре-
бованиям пункта 414.4.5 МЭК 60364–
4–41 [13], цепи должны быть выпол-
нены с изоляцией, способной выдер-
живать испытательное напряжение 
500 В постоянного тока в течение 1 
мин независимо от номинального на-
пряжения сети.

Комментарий к пункту 422.3.11
Проводящие части систем БСНН 

или ЗСНН, располагаемые в пыльных 
помещениях или в помещениях с про-
водящей пылью, необходимо разме-
щать по аналогии с пунктом 422.3.8 
в оболочках со степенью защиты, со-
ответственно, IP5Х или IP6Х.

55, пункт 559 ГОСТ Р 50571.29–2009 
(МЭК 60364–5–55:2008) [11]).

422.3.9 Групповые (конечные) цепи 
и использующее электрический ток 
оборудование должны быть защище-
ны от повреждения изоляции следую-
щим образом:

а) в TN и TT системах должны ис-
пользоваться устройства защиты по 
дифференциальному току с расчет-
ным дифференциальным током сраба-
тывания менее 300 мА. Там, где рези-
стивные отказы могут вызвать пожар, 
например, для нагревателей с исполь-
зованием пленочных элементов, рас-
четный дифференциальный ток сра-
батывания должен быть менее 30 мА;

b) в IT системах должны быть уста-
новлены устройства контроля изоля-
ции, контролирующие установку в це-
лом, или устройства защиты по диф-
ференциальному току в групповых 
(конечных) цепях, со звуковой и све-
товой сигнализацией. Альтернатив-
но могут использоваться устройства 
защиты по дифференциальному току 
с расчетным дифференциальным то-
ком срабатывания как определено 
в перечислении а). При втором отказе 
максимальное время отключения сле-
дует выбирать по МЭК 60364–4–41, 
таблица 41.1 (ГОСТ Р 50571.3–2009 
(МЭК 60364–4–41:2005) [13]).

Кабели с минеральной изоляцией 
и магистральные шинопроводы не 
считаются вероятными источниками 
пожара при повреждении изоляции 
и не требуют защиты.

Комментарий
- в пункте 422.3.9 вместо «менее 

300 мА» и «менее 30 мА» следует чи-
тать «не более 300 мА» и «не более 
30 мА»;

- помещения, указанные в таблице 
51А ГОСТ Р 50571.5.51–2013, класси-
фицируются в главе 7.4 ПУЭ класса-
ми П-II и П-IIa [14];

- в таблице 41.1 ГОСТ Р 50571.3–
2009 [13] для системы IT не указано 

Таблица 3

Код класса 
внешних 

воздействий
Внешнее воздействие Характеристика по выбору и монтажу 

электрооборудования Ссылка

СА2 Конструкция зданий.
Горючие

Здания, созданные главным образом из горючих 
материалов. Деревянные здания.
В процессе обсуждения

МЭК 60364–4–42
(ГОСТ Р 50571.4.42–2012) 
[1]
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5. Правила устройства электроустановок, 
издание седьмое. –  СПб.: Изд-во Деан, 2010.

6. ГОСТ Р 50571.5.51–2013/МЭК 60364–
5–51:2005 «Электроустановки низковольтные. 
Часть 5–51. Выбор и монтаж электрообору-
дования. Общие требования». –  М.: Стандар-
тинформ, 2014.

7. СП 52.13330.2011 «Актуализированная 
редакция СНиП 23–05–95* Естественное и ис-
кусственное освещение». –  М.: ЦПП, 2011.

8. СП 3.13130.2009 «Системы противопо-
жарной защиты. Система оповещения и управ-
ления эвакуацией людей при пожаре. Требо-
вания пожарной безопасности». –  М.: ФГБУ 
ВНИИПО МЧС России, 2009. –  М.: ФГБУ 
ВНИИПО МЧС России, 2009.

9. ГОСТ Р 50571.5.56–2013/МЭК 60364–
5–56:2009 «Электроустановки низковольтные. 
Часть 5–56. Выбор и монтаж электрооборудо-
вания. Системы обеспечения безопасности». –  
М.: Стандартинформ, 2014.

10.  ГОСТ Р 50571.28–2006 (МЭК 
60364–7–710:2002)»Электроустановки зда-
ний. Часть 7–710. Требования к специальным 
электроустановкам. Электроустановки меди-
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2007.

11.  ГОСТ Р 50571.29–2009 (МЭК 
60364–5–55–2008)»Электрические установки 
зданий. Часть 5–55. Выбор и монтаж электро-
оборудования. Прочее оборудование». –  М.: 
Стандартинформ, 2009.

12. ГОСТ Р 50571.5.52–2011/МЭК 60364–
5–52:2009 «Электроустановки низковольтные. 
Часть 5–52. Выбор и монтаж электрооборудо-
вания. Электропроводки». –  М.: Стандартин-
форм, 2013.

13 .  ГО СТ Р  50571 .3–2009  (МЭК 
60364–4–41:2005)»Электроустановки низко-
вольтные. Часть 4–41. Требования для обе-
спечения безопасности. Защита от пораже-
ния электрическим током». –  М.: Стандар-
тинформ, 2011.

14. Правила устройства электроустановок, 
издание шестое, переработанное и дополнен-
ное. –  М.: Энергоатомиздат, 1986.
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ния которой не должны превышать 
указанных в таблице 42.1. Все части 
электроустановки, которые при нор-
мальном режиме работы даже в тече-
ние коротких периодов могут дости-
гать значений температуры, превыша-
ющих установленные в таблице 42.1 
значения, должны быть защищены 
таким образом, чтобы предотвратить 
любой случайный контакт.

Значения, установленные в таблице 
42.1, не применяются к специальным 
типам оборудования, изготовленным 
по стандартам МЭК (табл. 4).

В заключение следует отметить, 
что:

- требования ГОСТ Р 50571.4.42–
2012 следует рассматривать совмест-
но с требованиями раздела 7.4 ПУЭ 
[14];

- при применения требований ПУЭ 
или ГОСТ проектировщики, специа-
листы электромонтажных и эксплуа-
тирующих организаций должны при-
нимать решения, обеспечивающие 
наилучшие условия безопасности лю-
дей и животных, сохранения имуще-
ства и защиту его от пожара.
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422.4.2
Комментарий к п. 422.4.2
Требования к светильникам и про-

жекторам, указанные в пункте 422.4.2, 
аналогичны требованиям, указанным 
в пункте 422.3.1 (см. выше).

422.6 Выбор и монтаж оборудова-
ния в помещениях, в которых мо-
жет подвергаться опасности невос-
полнимое имущество

Требования 422.1.2 настоящего 
стандарта должны быть выполнены. 
Примечание 1 –  Требования относят-
ся к зданиям или помещениям с акти-
вами существенного значения.

Примеры: национальные памятни-
ки, музеи и другие общественные зда-
ния, здания железнодорожных стан-
ций, аэропорты, здания или обору-
дование лабораторий, компьютерных 
центров, некоторых промышленных 
и складских предприятий и другие.

Примечание 2 –  Для защиты от по-
жара могу быть применены следую-
щие меры: применение кабелей с ми-
неральной изоляцией; применение ог-
нестойких кабелей; прокладка кабе-
лей в негорючих капитальных стенах, 
потолках и полах; прокладка кабелей 
с конструктивным отделением, обе-
спечивающим огнестойкость 30 или 
90 мин, последнее относится к лест-
ничным клеткам, предназначенным 
для экстренной эвакуации.

Если использование этих мер за-
щиты не представляется возможным, 
повышение безопасности имуще-
ства может быть обеспечено исполь-
зованием систем противопожарной 
защиты.

423 Защита от ожога
Доступные части электрооборудо-

вания в пределах досягаемости ру-
кой не должны достигать температу-
ры, способной вызвать ожоги, значе-

Таблица 4

Таблица 42.1 –  Максимальные температуры в нормальных условиях работы для доступных  
прикосновению частей электрооборудования

Доступные части Материал доступных 
поверхностей Максимальная температура, °C

Средства ручного управления Металл
Неметаллический

55
65

Доступные части, не являющиеся средствами ручного 
управления

Металл
Неметаллический

70
80

Части, которых не следует касаться в нормальном режиме Металл
Неметаллический

80
90


