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Для изолированных проводов, ко-
торые используются как защитные 
проводники или защитные проводни-
ки уравнивания потенциалов, может 
использоваться любой метод монта-
жа, и они необязательно должны быть 
проложены в трубах, кабельных ко-
робах или специальных кабельных 
коробах.

Способы монтажа электропроводок 
указаны в таблице 1.

Комментарий
• В таблице А.52.3 указаны 47 

способов монтажа электропроводок. 
Другие способы монтажа допускают-
ся при условии выполнения требова-
ний настоящего стандарта.

• Отметим для сравнения, что 
в пунктах 3 и 6 статьи 82 документа 
[7] в зданиях разрешены только 2 спо-
соба выполнения электропроводок и 1 
способ выполнения наружных сетей 
в раздельных огнестойких каналах 
и не указан способ прокладки в земле.

• При выборе способа выполне-
ния электропроводок необходимо ру-
ководствоваться отечественными про-
тивопожарными требованиями, в том 
числе по применению огнестойких 
кабелей, указанными в соответству-
ющих Сводах Правил и ГОСТ.

• В ГОСТ Р 50571.5.52–2011 от-
сутствуют требования к распаечным 
коробкам. Требования по их установ-
ке приведены в пунктах 2.1.21–2.1.27 
главы 2.1 ПУЭ [3]. Отметим, что для 
противопожарных устройств, аварий-
ного освещения и систем оповеще-
ния при пожаре следует применять 
огнестойкие распаечные коробки. Та-
кие коробки, имеющие сертификат со-
ответствия техническому регламенту 

меняющие таблицы главы 1.3 ПУЭ 
[3].

4. В ГОСТ Р 50571.1–2009 (МЭК 
60364–1:2005) [6] указано, что стан-
дарт является основополагающим 
в комплексе ГОСТ Р 50571 на низко-
вольтные установки и в соответствии 
с пунктом 11.2 охватывает электри-
ческие цепи с номинальным напря-
жением до 1000 В переменного тока 
и 1500 В постоянного тока включи-
тельно, а также стационарные про-
водки связи, сигнализации, управле-
ния и т.п. (за исключением внутрен-
ней электропроводки оборудования).

Эти положения относятся и к ГОСТ 
Р 50571.5.52–2011.

Перейдем теперь к содержанию 
ГОСТ Р 50571.5.52–2011 с коммента-
риями к отдельным пунктам. 

521 Виды электропроводок
По способу монтажа электропро-

водки в соответствии с таблицей 
А.52.1 могут выполняться: без фикса-
ции, с непосредственным креплением, 
в трубах, в кабельных коробах, вклю-
чая короба-плинтусы и короба в полу, 
в специальных кабельных коробах, 
на лотках, лестничных лотках, крон-
штейнах, на изоляторах, на тросе.

В соответствии с требованиями 
таблицы А.52.1 изолированные про-
вода разрешены для монтажа в тру-
бах, в кабельных коробах, специаль-
ных кабельных коробах и на изолято-
рах, при этом изолированные прово-
да допускаются к применению, если 
кабельные короба обеспечивают, по 
крайней мере, степень защиты lР4Х 
или lРХХD и если оболочка может 
быть удалена посредством инструмен-
та или намеренных действий.

ГОСТ Р 50571.5.52–2011 [1] всту-
пил в действие с 1 января 2013 г., 
идентичен международному стандар-
ту МЭК 60364–5–52:2009 и заменяет 
ГОСТ Р 50571.15–97 (МЭК 364–5–52–
93) [2]. Стандарт устанавливает тре-
бования к выбору и монтажу электро-
проводок. Положения стандарта при-
менимы и к защитным проводникам.

Комментарий
1. Допустимые токовые нагрузки 

кабелей и изолированных проводов, 
указанные в приложении В ГОСТ Р 
50571.5.52–2011, заменяют токовые 
нагрузки кабелей и изолированных 
проводов напряжением до 1 кВ пе-
ременного тока, предусмотренные 
главой 1.3 Правил устройства элек-
троустановок (ПУЭ) [3]. Исключе-
ние составляют: кабели с бумаж-
ной пропитанной маслоканифольной 
и нестекающей массами изоляцией 
в свинцовой или алюминиевой обо-
лочках, допустимые токовые нагрузки 
которых следует выбирать по ГОСТ 
18410–73 [4]; кабели с изоляцией из 
сшитого полиэтилена, прокладывае-
мые в земле, допустимые токовые на-
грузки которых следует принимать по 
ГОСТ 31996–2012 [5] или, если иное 
не установлено, в технических усло-
виях на кабели конкретных марок.

2. Требования главы 2.1 ПУЭ [3] 
в основном устарели и не соответ-
ствуют действующим нормативным 
документам. Внимания заслуживают 
следующие пункты главы 2.1 ПУЭ: 
2.1.21–2.1.27, 2.1.32, 2.1.38, 2.1.44–
2.1.48, 2.1.56–2.1.58.

3. В таблице 3 (см. ниже) указаны 
таблицы ГОСТ Р 50571.5.52–2011, за-

ГОСТ Р 50571.5.52–2011/МЭК 60364–5–52:2009 (по выбору и монтажу 
электропроводок)

Справочные материалы

Таблица 1

Способы монтажа электропроводок Номер таблицы по ГОСТ Р 
50571.5.52–2011

Способ монтажа в зависимости от применяемых кабелей и проводов: голые провода, изолированные 
провода, многожильные и одножильные кабели в оболочке, включая бронированные и в минераль-
ной изоляции

А.52.1

Способ монтажа в зависимости от места расположения электропроводки:
- в строительных пустотах, в кабельных и специальных кабельных коробах, в земле, замоноличенно, 
по поверхности, в воздухе, в рамах окон, в балках, в воде

А.52.2

Способ монтажа с указанием рекомендуемого способа, по которому определяется допустимая токо-
вая нагрузка изолированных проводов и кабелей А.52.3



«СВЕТОТЕХНИКА», 2015, № 642

Способы монтажа цепей в зданиях 
приведены в таблице 2.

Комментарий к таблице F.52.1
Таблица F.52.1 дополнена данны-

ми из пунктов 6.1, 6.2 ГОСТ Р МЭК 
61386.1–2014 [8].

ГОСТ Р МЭК 61386.1–2014 уста-
навливает следующую классифика-
цию трубных систем: по механиче-
ским характеристикам: степень сопро-
тивления сжатию (давлению), степень 
сопротивления удару, степень сопро-
тивления изгибу, степень сопротив-
ления растяжению, способность вы-
держивать подвесную нагрузку; по 

Допускается совместная прокладка 
в одной трубе или отдельном отсеке 
кабельного короба, или специального 
кабельного короба нескольких цепей 
при условии, что все проводники име-
ют изоляцию, соответствующую наи-
высшему из всех напряжений цепей.

Примечание –  Рекомендации по вы-
бору систем электропроводок в тру-
бах приведены в приложении F.

Комментарий к пункту 521.6
Указанная в пункте 521.6 совмест-

ная прокладка цепей относится так-
же к прокладке на кабельных лотках 
и кабельных лестницах,

о требованиях пожарной безопасно-
сти, выпускает фирма Hensel, Герма-
ния. Целесообразно предусматривать 
указанные коробки в спецификаци-
ях проектов и выполнять указания 
по их установке с применением ог-
нестойких дюбелей. Следует исклю-
чить применение коробок, для кото-
рых не указан предел огнестойкости 
в минутах и отсутствует сертификат 
соответствия.

521.6 Системы электропроводок 
в трубах, кабельных и специальных 
кабельных коробах, кабельных лот-
ках и кабельных лестницах

Таблица 2

Наименование цепей Способ монтажа

Взаиморезервируемые цепи В разных трубах, кабельных коробах, специальных кабельных коробах, на кабельных лотках 
и кабельных лестницах

Цепи рабочего освещения и си-
ловые цепи

В разных трубах, кабельных коробах, специальных кабельных коробах, на кабельных лотках 
и кабельных лестницах или в разных отсеках кабельных коробов, специальных кабельных коро-
бов, кабельных лотков и кабельных лестниц, в воздухе, на поверхности, замоноличенно

Цепи противопожарных систем В отдельных от других цепей трубах, кабельных коробах, специальных кабельных коробах, ка-
бельных лотках и кабельных лестницах, в воздухе, на поверхности, замоноличенно

Цепи аварийного освеще-
ния и системы оповещения 
о пожаре

В трубах, в разных отсеках кабельных коробов, специальных кабельных коробов, кабельных лот-
ков и кабельных лестниц противопожарных систем, в воздухе, на поверхности, замоноличенно

Приложение F (справочное)
Таблица F.52.1 –  Рекомендованные характеристики для труб (классификация согласно МЭК 61386)

Месторасположение
Степень 

сопротивления
сжатию

Степень 
сопротивления

удару

Минимальная
рабочая

температура

Максимальная
рабочая

температура

Наружная 
установка Открытая прокладка 3

средняя
3

средняя
2

- 5 °C
1

60 °C

В закрытом
помещении

Открытая прокладка 2
легкая

2
легкая

2
- 5 °C

1
60 °C

В полу (фальшпол) 2
легкая

3
средняя

2
- 5 °C

1
60 °C

Скрытая

В бетоне 3
средняя

3
средняя

2
- 5 °C

1
60 °C

В деревянных
перегородках
(воспламеня-

ющийся
материал)

2
легкая

2
легкая

2
- 5 °C

1
60 °C

В каменной
кладке

В
строительных 

пустотах

В подвесных
потолках

Напольная прокладка 4
тяжелая

3
средняя

3
- 15 °C

1
60 °C
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проводников. В многофазной сбалан-
сированной системе совместно про-
ложенный нейтральный проводник 
не учитывается. В этом случае до-
пустимая нагрузка четырехжильно-
го кабеля принимается как для трех-
жильного кабеля с тем же сечением 
фазных проводников. Четырех- и пя-
тижильные кабели могут иметь боль-
шую допустимую токовую нагрузку, 
если нагружены только три фазных 
провода.

523.6.2 Если нейтральный прово-
дник пропускает ток, являющийся 
следствием дисбаланса фазных токов, 
то увеличение тепловыделения в ней-
тральном проводнике компенсируется 
его соответствующим уменьшением 
в одном или нескольких фазных про-
водниках. В этом случае сечение всех 
проводников выбирается по наиболее 
нагруженному проводу.

Во всех случаях сечение нейтраль-
ного проводника должно соответство-
вать указаниям 523.1.

523.6.4 Проводники, которые вы-
полняют исключительно функцию за-
щиты (РЕ- проводники) не учитыва-
ются. Наличие PEN-проводников учи-
тывается в порядке, установленном 
для нейтральных проводников.

Комментарий
При проектировании и эксплуата-

ции электроустановок следует про-
верять равномерность нагрузки фаз.

524 Площади поперечного сече-
ния проводников

524.1 Для соблюдения требований 
по механической прочности площадь 
поперечного сечения линейных про-
водников в цепях переменного тока 
и рабочих проводников в цепях по-
стоянного тока должна быть не мень-
ше, чем значения, приведенные в та-
блице 52.2.

Комментарий
Минимальные сечения PEN-прово-

дников, защитных проводников и за-
щитных проводников уравниваний 
потенциалов, в том числе с алюми-
ниевыми жилами, указаны в ГОСТ 
Р 50571.5.54–2013/МЭК 60364–5–
54:2009 [9].

524.2 Площадь поперечного сече-
ния нейтрального проводника

Комментарий
Целесообразно принимать сечение 

нейтрального проводника, равное се-
чению фазного проводника, при этом: 
увеличивается ток однофазного ко-
роткого замыкания, уменьшается вре-
мя срабатывания аппаратов защиты 

виях эксплуатации принимается на-
грузка, при которой достигается до-
пустимая температура изоляции. 
Данные для разных типов изоляции 
приведены в таблице 52.1. Значение 
тока должно быть выбрано в соответ-
ствии с 523.2 или определено в соот-
ветствии с 523.3.

523.2 Требования 523.1 выполня-
ются, если для изолированного про-
водника и кабеля без брони нагруз-
ки выбраны по таблицам приложе-
ния В со ссылкой на таблицу А.52.3, 
с учетом поправочных коэффици-
ентов, приведенных в приложении 
В. Допустимые токовые нагрузки, 
приведённые в приложении В, даны 
как рекомендуемые.

Комментарий к таблице 52.1
В таблице 52.1 ГОСТ Р 50571.5.52–

2011 приведена максимальная рабочая 
температура изоляции проводников, 
при которой обеспечивается допусти-
мая токовая нагрузка для заданного 
периода времени при нормальных ус-
ловиях эксплуатации: термопластовая 
PVC (ПХВ) –  70оС, реактопластовая 
XLPE (сшитый полиэтилен) и EPR 
(резина) –  90оС, минеральная –  70оС 
или 105оС.

В примечании b) к таблице 52.1 
указано, что если проводник работа-
ет при температуре, превышающей 
70 °C, то нужно подтвердить, что обо-
рудование, соединённое с проводни-
ком, допускает такую температуру 
в соединении.

523.5 Группы, содержащие боль-
ше, чем одну цепь

Поправочные коэффициенты (та-
блицы В.52.17–В.52.21) применяют-
ся к группам однотипных проводов 
и кабелей, имеющих одинаковую до-
пустимую температуру нагрева. Для 
групп проводов и кабелей, имеющих 
различные максимальные температу-
ры нагрева, допустимая токовая на-
грузка рассчитывается с поправочны-
ми коэффициентами, относящими-
ся к той части проводов и кабелей, 
у которых допустимая температура 
минимальна.

Если у части изолированных про-
водов и кабелей в группе нагрузка не 
превосходит 30% допустимой, то они 
исключаются из общего числа при 
определении поправочного коэффи-
циента для остальной части группы.

523.6  Число нагруженных 
проводников

523.6.1 Допустимые токовые на-
грузки для цепи зависят от числа 

температуре окружающей среды; по 
электрическим характеристикам; по 
защите от внешних воздействий; по 
защите от коррозии; по нераспростра-
нению горения;

В спецификациях проектов по элек-
трооборудованию для труб целесоо-
бразно указывать степень сопротив-
ления сжатию, степень сопротивления 
удару и температурный режим окру-
жающей среды.

Минимальная рабочая температу-
ра окружающей среды указана для 
условий транспортировки, монтажа 
и эксплуатации.

Максимальная рабочая температу-
ра окружающей среды указана для ус-
ловий эксплуатации и монтажа,

До устройства чистых полов необ-
ходимо обеспечивать защиту от меха-
нических повреждений труб, проло-
женных по перекрытиям.

521.7 Несколько цепей в одном 
кабеле

В одном кабеле, применяемом для 
устройства электропроводок, допу-
скается наличие нескольких цепей 
при условии, что все проводники име-
ют изоляцию, соответствующую наи-
высшему из всех напряжений цепей.

522 Монтаж электропроводок по 
условиям внешнего воздействия

Способы и методы монтажа элек-
тропроводок должны быть такими, 
чтобы защита от ожидаемых внешних 
воздействий обеспечивалась во всех 
соответствующих частях электропро-
водки. Особое внимание должно быть 
уделено электропроводкам в местах 
изменения направления и подключе-
ния оборудования.

Ниже приведены виды внешних 
воздействий, которым могут подвер-
гаться электропроводки: температура 
окружающей среды, внешние источ-
ники тепла, наличие воды или вы-
сокая влажность, наличие внешних 
твердых тел, наличие коррозионно-ак-
тивных и загрязняющих веществ, уда-
ры, вибрация, другие механические 
воздействия, наличие флоры и/или 
плесени, наличие фауны, солнечное 
и ультрафиолетовое излучение, воз-
действие сейсмических факторов, 
движение воздуха, характер обраба-
тываемых и складируемых материа-
лов, конструкция зданий.

5 2 3  Д о п ус т и м ы е  то ков ы е 
нагрузки

523.1 В качестве допустимой то-
ковой нагрузки для заданного пери-
ода времени при нормальных усло-
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алюминий), материала изоляции и ко-
личества нагруженных проводников 
(2 или 3) определяется допустимая то-
ковая нагрузка кабелей и изолирован-
ных проводов.

В каждой таблице также указана 
допустимая температура проводни-
ков и окружающая температура в воз-
духе и земле,

Обращаем внимание на следую-
щее: в проектах внутреннего электро-
оборудования жилых и общественных 
зданий следует применять данные та-
блиц В.52.2, В.52.4, В.52.10 и В.52.11, 
рассчитанные для кабелей и изолиро-
ванных проводов с медными и алю-
миниевыми жилами, с изоляцией из 
поливинилхлоридных пластикатов 
(ПВХ) и полимерных композиций, 
не содержащих галогенов, провода 
с минеральной изоляцией и изоляци-
ей из сшитого полиэтилена в жилых 
и общественных зданиях, как прави-
ло, не применяются, поэтому данные 
таблиц В.52.3, В.52.5, В.52.6, В.52.7, 
В.52.8, В.52.9, В.52.12 и В.52.13 не 
используются.

В отечественных ГОСТ и ТУ до-
пустимые токовые нагрузки изолиро-
ванных проводов приведены только 
для двух способов прокладки –  в воз-
духе и земле.

Применение табличных данных 
ГОСТ Р 50571.5.52–2011 позволяет 
определять допустимую токовую на-
грузку кабелей и изолированных про-
водов для каждого конкретного спо-
соба монтажа, указанного в таблице 
В.52.1.

В приложении В приведены так-
же таблицы В52.14–В52.21, необхо-
димые для определения допустимых 
токовых нагрузок кабелей и изолиро-
ванных проводов.

В таблице 3 указаны таблицы из 
приложения В, заменяющие таблицы 
из главы 1.3 ПУЭ.

В.52.5 Группы изолированных 
проводов или кабелей разного 
сечения

Табличные поправочные коэффи-
циент могут применяться для одно-
типных одинаково нагруженных изо-

принимать распределительный щит 
(щиток), непосредственно питающий 
приёмник электрической энергии». 
(Аналогичное разъяснение А. А. Ша-
лыгина опубликовано на странице 52 
журнала «Новости ЭлектроТехники» 
№ 6 за 2014 г.)

Обращаем внимание на то, что 
в ГОСТ Р 50571.5.52–2011 термин 
«падение напряжения» в русском 
переводе с английского языка при-
меняется вместо термина «потеря 
напряжения».

Приложение В (справочное) До-
пустимые токовые нагрузки

В.52.1 Требования настоящего при-
ложения предназначены для выбора 
рабочих проводников и изоляции по 
условиям нагрева электрическим то-
ком в длительном режиме при нор-
мальных условиях эксплуатации. 
Имеются и другие условия, которые 
влияют на выбор поперечного сече-
ния проводников, такие как требова-
ния для защиты от поражения элек-
трическим током ГОСТ Р 50571.3–
2009/МЭК 60364–4–41:2005 [10], 
обеспечение защиты от тепловых воз-
действий ГОСТ Р 50571.4.42–2012/
МЭК 60364–4–42:2010 [11], защита от 
сверхтока ГОСТ Р 50571.4.43–2012/
МЭК 60364–4–43:2008 [12] и падения 
напряжения и требования по ограни-
чению температуры для зажимов обо-
рудования, с которыми проводники 
соединяются.

Настоящее приложение распро-
страняется только на небронирован-
ныена кабели и изолированные про-
вода с номинальным напряжением до 
1 кВ переменного тока и 1,5 кВ по-
стоянного тока. Данное приложение 
может быть применено для брониро-
ванных многожильных кабелей, но не 
применяется для бронированных од-
ножильных кабелей.

Комментарий
В приложении В приведены 12 та-

блиц, В.52.2–В.52.13, в каждой из ко-
торых в зависимости от способа мон-
тажа (А1, А2, В1, В2, С, D1, D2, E или 
F), материала проводника (медь или 

и одновременно создаются условия 
для обеспечения нормируемого вре-
мени отключения защитного аппарата 
по ГОСТ Р 50571.3–2009/МЭК 60364–
4–41:2005 [10].

В приложении Е «Учет влияния то-
ков высших гармоник для симметрич-
ных трехфазных систем» приведены 
данные по определению площади 
поперечного сечения фазных и ней-
тральных проводников и пример рас-
чёта с учётом понижающего коэффи-
циента, учитывающего наличие выс-
ших гармоник тока.

525 Падение напряжения в уста-
новках потребителей

В отсутствии других соображений 
падение напряжения между источни-
ком питания установки потребителя 
и оборудованием не должно быть бо-
лее приведенного в таблице G.52.1.

Примечание –  К другим сообра-
жениям относятся время запуска для 
двигателей и оборудования с высо-
ким пусковым током. Переходные 
процессы в сетях и изменение напря-
жения из-за аварийной работы могут 
не учитываться.

Приложение G Падение напря-
жения в установках потребителей. 
Максимальное значение падения 
напряжения

Падение напряжения между источ-
ником питания и любой точкой на-
грузки не должно быть больше, чем 
значения в таблице G.52.1, выражен-
ные относительно значения номи-
нального напряжения установки.

Комментарий к пункту 525 и та-
блице G52.1

В соответствии с разъяснением, по-
лученным в электронном письме от 
27.04.2015 от ответственного секре-
таря Технического комитета по стан-
дартизации ТК 337 «Электрические 
установки зданий» Г. Д. Дасько и тех-
нического директора Московского ин-
ститута энергобезопасности и энер-
госбережения А.А Шалыгина –  раз-
работчика ГОСТ Р 50571.5.52–2011 –  
«за источник питания в контексте 
ГОСТ Р 50571.5.52–2011 следует 

Таблица G.52.1 –  Падение напряжения

Тип установки Освещение,% Другие пользователи,%

А –  установки низкого напряжения, питающиеся непосредственно от общей си-
стемы электроснабжения низкого напряжения 3 5

В –  установки низкого напряжения, питающиеся от индивидуального источника 
низкого напряжения 6 8
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Комментарий к пунктам В.52.5, 
В.52.5.1 и таблицам В52.17, В52.20, 
В52.21

В позиции 1 таблицы В.52.17 ука-
заны поправочные коэффициенты для 
кабелей и изолированных проводов, 
прокладываемых группами в возду-
хе, на поверхности, замоноличенно, 
в трубах, кабельных коробах (кана-
лах), специальных кабельных коро-
бах (каналах).

В позиции 3 таблицы В.52.17 ука-
заны поправочные коэффициенты 
для линий (электропроводок), закре-
плённых непосредственно под дере-
вянным, кирпичным или бетонным 
потолком.

В соответствии с примечанием 2 
к таблице В.52.17, когда зазор по го-
ризонтали (добавим, и по вертика-
ли) между смежными кабелями более, 
чем вдвое превышает их наружный 
диаметр, поправочные коэффициен-
ты не используют.

и специальных кабельных каналах
Поправочный коэффициент для 

групп, проложенных в трубах, ка-
бельных каналах и специальных ка-
бельных каналах определяется как F = 
1/√n, где F –  групповой поправочный 
коэффициент, n –  число кабелей или 
изолированных проводов в группе.

Применение группового поправоч-
ного коэффициента, определенного по 
данной формуле, обеспечивает защи-
ту от перегрузки меньших сечений, но 
ведет к недоиспользованию больших 
сечений. Такого недоиспользования 
можно избегать, если кабели и изоли-
рованные провода больших и малых 
сечений не объединять в одну группу.

Использование метода расчета, 
специально предназначенного для 
групп, состоящих из разных по сече-
нию изолированных проводов или ка-
белей, проложенных в трубах, позво-
лит более точно определять поправоч-
ный коэффициент. Данный вопрос на-
ходится в стадии рассмотрения.

лированных проводов и кабелей. Рас-
чёт поправочного коэффициента для 
групп, состоящих из изолированных 
проводов и кабелей разного сечения, 
ведётся для общего числа цепей раз-
ных сечений. Такой поправочный ко-
эффициент не может быть представ-
лен как табличный, но может быть 
рассчитан для каждой конкретной 
группы.

Примечание –  Группа, состоящая 
более чем из трёх рядом расположен-
ных сечений из стандартного ряда, 
может рассматриваться как группа 
изолированных проводов или кабе-
лей разного сечения.

Группа однотипных кабелей рас-
сматривается как группа, где допу-
стимая токовая нагрузка определя-
ется одинаковой допустимой темпе-
ратурой, состоящая не более чем из 
трех рядом расположенных сечений 
из стандартного ряда.

В.52.5.1 Группы, проложен-
ные в трубах, кабельных каналах 

Таблица 3

Номер таблицы по 
приложению В Наименование таблицы по приложению В, заменяющей таблицу из главы 1.3 ПУЭ

В.52.14

Поправочные коэффициенты для определения допустимых токовых нагрузок кабелей, проложенных 
в воздухе при температуре окружающей среды, отличной от 30оС
Комментарий
Таблица В.52.14 заменяет таблицу 1.3.3 ПУЭ [3]

В.52.15

Поправочные коэффициенты для определения допустимых токовых нагрузок кабелей, проложенных 
в трубах в земле при температуре грунта, отличной от 20оС
Комментарий
Таблица В.52.15 заменяет таблицу 1.3.3 ПУЭ [3]

В.52.16

Поправочные коэффициенты для определения допустимых токовых нагрузок кабелей, проложенных 
в земле непосредственно или в трубах (расчетный метод D) при термическом сопротивлении грунта, 
отличном от 2,5 К∙м/Вт
Комментарий
Таблица В.52.16 заменяет таблицу 1.3.23 ПУЭ [3]

В.52.17
Поправочные коэффициенты для групп контуров или многожильных кабелей при их совмест-
ной прокладке, используются применительно с допустимыми токовыми нагрузками по таблицам 
В.52.2–В.52.13

В.52.18

Понижающий коэффициенты для групп контуров или многожильных кабелей, проложенных непосред-
ственно в земле (способ D2 таблиц В.52.2–В.52.5). Одножильные или многожильные кабели
Комментарий
Таблица В.52.18 заменяет таблицу 1.3.26 ПУЭ [3]

В.52.19

Понижающие коэффициенты для групп контуров или многожильных кабелей, проложенных в трубах 
в земле (способ D1 таблицы В.52.2–В.52.5)
Комментарий
Таблица В.52.19 заменяет таблицу 1.3.26 ПУЭ [3]

В.52.20
Понижающие коэффициенты для групп многожильных кабелей относительно допустимых токовых на-
грузок для многожильного кабеля, проложенного открыто в воздухе.
Способ Е по таблицам В.52.8–В.52.13

В.52.21
Понижающие коэффициенты для групп контуров или одножильных кабелей относительно допустимых 
токовых нагрузок для одного контура или одножильного кабеля, проложенных открыто в воздухе. Спо-
соб F по таблицам В.52.8–В.52.13
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ему способ для определения допу-
стимой токовой нагрузки кабельно-
го изделия;

- определить по таблице В.52.14 
поправочный коэффициент К1 с уче-
том материала изоляции проводника 
и температуры окружающей среды;

- использовать для определения по-
правочного коэффициента К2, соот-
ветствующего количеству групп кон-
туров (цепей) или кабелей: таблицу 
В.52.17 для групп контуров или мно-
гожильных кабелей при их совмест-
ной прокладке; таблицу В.52.20 для 
многожильных кабелей, прокладывае-
мых открыто в воздухе с количеством 
рядов лотков до шести;

таблицу В.52.21 для одножильных 
кабелей, прокладываемых открыто 
в воздухе с количеством рядов лот-
ков до трёх;

- рассчитать значение тока Iо путём 
деления номинального тока выбран-
ного защитного аппарата In на произ-
ведение рассчитанных поправочных 
коэффициентов:

I0 = In /(К1∙К2) при защите сетей ав-
томатическими выключателями; I0=In/
(К1∙∙К2∙0,9) при защите сетей предо-
хранителями, где значение 0,9 приня-
то по данным справочника [15];

I0 = In/(К1∙К2∙0,8) при защите от пе-
регрузки сетей предохранителями, где 
значение 0,8 принято в соответствии 
с пунктом 3.1.11 ПУЭ;

- по таблице В.52.1 в зависимости 
от способа прокладки, материала изо-
ляции проводника и количества на-
груженных проводников (жил) (2 или 
3) определить таблицу, в которой ука-
зывается поперечное сечение кабеля 
с токовой нагрузкой I0;

- рассчитать реальную токовую на-
грузку кабеля по формуле: Iz =I0∙К1∙К2 
при защите сетей автоматическими 
выключателями; Iz=I0∙К1∙К2∙0,9 при 
защите сетей предохранителями;

Iz = I0 ∙ К1∙К2∙0,8 при защите сетей 
предохранителями от перегрузки.
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ответствует рекомендованному спосо-
бу С для определения допустимой то-
ковой нагрузки.

В соответствии с пунктом 6.7 
ТУ16.К71–277–98 [13] допустимая 
перегрузка составляет 1000 ч за весь 
срок службы кабелей, равный 30 го-
дам, или всего 33,3 ч в год. Поэтому 
в проектах и при эксплуатации элек-
троустановок не следует допускать 
перегрузку кабелей, прокладываемых 
в земле, в том числе в аварийном ре-
жиме, когда при отключении одно-
го из двух вводов, питающих разные 
секции ГРЩ здания от трансформа-
торной подстанции, электроснабже-
ние осуществляется по одному вводу.

При выборе кабельного изделия 
(кабеля или провода) необходимо:

Выбрать материал проводника 
(медь или алюминий), тип кабельно-
го изделия (многожильный или одно-
жильный кабель, изолированные про-
вода) и способ его прокладки в соот-
ветствии с требованиями норматив-
ных документов.

Определить  расчётный ток 
нагрузки.

Определить по расчётному току 
нагрузки номинальный ток ав-
томатического выключателя или 
предохранителя.

Определить по номинальному 
току автоматического выключателя 
или предохранителя поперечное се-
чение кабельного изделия, учитывая: 
требования пунктов 433.1 и 434.5.1 
ГОСТ Р 50571.4.43–2012/МЭК 60364–
4–43:2008 [11] и пункта 3.1.11 ПУЭ 
шестого издания [3]; поправочные ко-
эффициенты на температуру окружа-
ющей среды, способ прокладки и ко-
личество прокладываемых кабелей.

Определить ток однофазного ко-
роткого замыкания, обеспечивающий 
в конце защищаемой линии нормиру-
емое время автоматического отклю-
чения питания, указанное в ГОСТ Р 
50571.3–2009/МЭК 60364–4–41:2005 
[10],

Определить потерю (падение) 
напряжения.

Определение поперечного се-
чения кабельных изделий (кабе-
лей и изолированных проводов) по 
ГОСТ Р 50571.5.52–2011, проклады-
ваемых в зданиях

Для определения поперечного сече-
ния кабельного изделия необходимо:

- определить по таблице А.52.3 
способ монтажа и соответствующий 

Поправочные коэффициенты для 
кабелей и изолированных проводов, 
показанные в таблицах В52.17, В52.20 
и В52.21, рассчитаны для трёх рядом 
расположенных стандартных сечений, 
например, 1,5–2,5–4 мм2 или 16–25–
35 мм2, при этом максимальное коли-
чество многожильных кабелей, про-
ложенных на лотке или отдельной 
секции лотка, отделённой перегород-
кой от смежных кабелей, равно девя-
ти, а для одножильных кабелей равно 
трём трёхфазным группам.

Формула F=1/√n применяется для 
прокладок в трубах, кабельных коро-
бах (каналах) и специальных кабель-
ных коробах (каналах) с числом ка-
белей более трех в стандартном ряду, 
например, 2,5–4–6–10мм2 или с тремя 
кабелями разного сечения, не распо-
ложенных рядом в стандартном ряду, 
например, 1,5–4–10мм2. Так при ко-
личестве кабелей 9 с числом кабелей 
более трех в стандартном ряду (2,5–4–
6–10мм2) групповой поправочный ко-
эффициент равен F = 1/√9 = 0,33 (т.е. 
всего 33% от допустимой токовой на-
грузки кабелей),

Формула F=1/√n не применяется 
для кабелей, прокладываемых на ка-
бельных лотках и кабельных лестни-
цах. Для этого способа прокладки, 
равно как и для прокладки в трубах, 
коробах и специальных кабельных ко-
робах, целесообразно применять ка-
бели и изолированные провода для 
трех рядом расположенных стандарт-
ных сечений,

В соответствии с примечанием 2 
таблицы В.52.20 на кабельных лот-
ках и кабельных лестницах кабели 
должны прокладываться одноряд-
но; указанное требование относится 
также к прокладке кабелей в коробах 
и специальных кабельных коробах.

В соответствии с примечаниями 3 
и 4 таблицы В.52.20 необходимо пред-
усматривать между горизонтально 
проложенными лотками расстояние 
300 мм, а между вертикально проло-
женными лотками –  225 мм,

В соответствии с пунктом В.52.6.2 
b): у перфорированного кабельного 
лотка отверстия, служащие для фикса-
ции кабелей, распределены равномер-
но. Допустимые токовые нагрузки для 
кабелей на перфорированном лотке 
были получены для случая, когда пло-
щадь отверстий составляет 30%. Если 
отверстия занимают меньше 30% пло-
щади, кабельный лоток рассматрива-
ется как неперфорированный. Это со-
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